
ULTRA Flex TST 
Boucle pour 
prélèvement 

ULTRA ou 
SELECT-ULTRA 

Boucle conventionnelle 
ou électronique 

Notice de pose boucle ULTRA Flex TST (FR16) 

A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT UTILISATION 

1- Contenu de la commande : 

A ha ue pai e de ou les de aissa e, peuve t t e asso i s : 
-  e veloppe p  af a hie, 
-  sa het i i-g ip, 
-  i uete ad esse la o atoi e, 
- Selo  le d pa te e t :  i uete ha illo  

 

 

 

 

 

 

Uilise  la pi e sp ii ue pou  pose  l’ULTRA Flex TST : 
Pi e PRELEVEMENT TST jau e/ oi e f. 66    

Veuillez suivre les recommandations suivantes afin de réaliser le prélèvement et poser les boucles de façon optimale. 

Boucles de naissance N98 ou N10 

avec biopsie auriculaire 

2- Préparation de la boucle de prélèvement : 

 Pièce mâle de prélèvement avec aiguille associée 

 Pièce femelle 

avec tête blanche 

 Tube de 

prélèvement 

Toutes les pi es so t a u es au e u o et 

p se t es e se le su  la a ete. NE PAS LES DISSOCIER. 

 .  Mise e  pla e de la pi e âle  : 

Appu e  su  le ve ou situ  su  le ôt  de la pi e. 
I s e  la pi e âle  jus u’e  ut e et elâ he  le ve ou. 
La pi e âle est e  pla e. 

Appu e  su  la p dale. 
I s e  la pi e fe elle  
jus u’e  ut e. 
Puis elâ he  la p dale. 
La pi e fe elle est 

e  pla e. 

 .  Mise e  pla e de la pi e fe elle  : 

Ne pas ei e  le apu ho  ve t, 
i le d t io e  ava t la pose 

Il doit este  i t g e e  posiio  pla e 
pou  ussi  la pose et le p l ve e t. 
Ne pas l’e fo e  à l’i t ieu  de la t te 
fe elle e  alisa t l’app o he des 
deux pi es âle et fe elle pou  v i-
ie  l’alig e e t ava t pose, si vous 
avez ie  pla  la pi e fe elle e  

ut e au out de l’adaptateu /p dale, 
les pi es se o t fo e t alig es . 
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3- Mise en place de la boucle et prélèvement : 

La ou le ULTRA Flex TST doit 
t e pos e su  l’o eille d oite. 

Posiio e  la ou le e t e les  
e vu es ep se t es pa  les 

t aits la s , à u  ie s de dis-
ta e de la t te i le jau e  

La pa ie 

fe elle  

est pla e à 

l’i t ieu  
de l’o eille. 

L’aiguille de p l ve e t 
este su  la pi e. 

La ou le ULTRA Fle  TST est pos e 
d i iive e t à l’o eille, elle est 
e o aissa le à sa t te la he. 

Ap s la pose, pou  v iie  la o e te ue de la ou le, 
te ez ha ue pi e ave  u e ai  et alisez des otaio s 
i ve s es e t e es deux pi es : ela vous pe et de v i-

ie  u’elles so t ie  e li uet es e se le. 

Contentionner l’animal et attendre qu’il se soit calmé. 
      L’animal ne doit pas bouger 
pendant la pose et le prélèvement. 

La ussite de la pose et du p l ve e t e  d pe de t. 

Se e  fe e e t, apide e t et jus u’e  ut e o pl te la 
pi e. Vous e te dez l’e li uetage. Ouv i  la pi e i diate-

e t ap s l’e li uetage. 
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5- Envoi de l’échantillon au laboratoire : 

.  Colle  l’ i uete-ad esse du 

la o atoi e da s le ad e se v  su  
l’e veloppe  p af a hie fou ie. 

.  I di ue  la date de p l ve e t 

su  l’e veloppe ou si o  su  l’ i uete 
ha illo  pou  les d pa te e ts où 

elle est p se te. 

.  I s e  l’e se le aiguille + tu e 
da s le sa het i i-g ip fou i + ajoute  
l’ i uete ha illo  si elle est p se te . 

.  Fe e  le sa het i i-g ip, et le 

glisse  da s l’e veloppe d’e p diio . 

.  E p die  le tout pa  La Poste. 

Noice de pose ULTRA Flex TST FR16 

6- Mise en place de la boucle conventionnelle : 

La e pi e pe et de pose  la de ou le o ve io elle. 
D ta he  le kit poi teau situ  da s le a he de la pi e. 
Appu e  su  le ve ou situ  su  le ôt  de la pi e et i s e  le 
kit poi teau, puis elâ he  le ve ou. 

4- Fermeture du tube sur l’aiguille et retrait de 
l’ensemble de la pince : 

.  Pla e  le tu e 
 da s le loge e t 
p vu à et efet 
da s l’adaptateu  

.   Appu e  su  le ve ou situ  

su  le ôt  de la pi e et ei e  
l’e se le aiguille + tu e de la 
pi e. 

.  Fe e  la pi e d li ate e t 

pou  e li uete  l’aiguille 

su  le tu e, tout e  v iia t leu  
o  alig e e t et e  les guida t 

si essai e pou  e pas les e -
do age . U  l ge  li  ete it, 
le tu e doit t e posiio  e  

ut e o t e la t te d’aiguille. 
Puis -ouv i  les poig es de la 
pi e. 

                 NB : L’ ha illo  doit t e e p di  le jou  
e, ou o se v  au f ig ateu  pou  t e e p di  

da s les 8 heu es au la o atoi e. 

 Mise e  pla e des pi es âle et fe elle : 

I s e  la ou le fe elle 

sous la p dale. 

Pla e  la ou le âle 
su  le poi teau. 

               Pou  pose  u e ou le le t o i ue, ous o seillo s fo te-
e t d’uilise  la pi e TTU ouge sa s adaptateu  f. . 

Si vous uilisez la pi e p l ve e t TST jau e/ oi , il faut au p ala le 
avoi  ei  l’adaptateu  plasi ue o a ge, ai  de pouvoi  glisse  la 
pa ie e l e de e type de ou le o te a t le t a spo deu . 

 Ap s la pose, su veille  la i at isaio  

 et d si fe te  si essai e. 

S’assu e  ue la pa ie 
âle et la pa ie fe elle 

so t ie  alig es. 

La ou le ULTRA ou 

SELECT-ULTRA doit t e pos e 
su  l’o eille gau he. 

Posiio e  la ou le e t e les 
deu  e vu es, à u  ie s de 
dista e de la t te i le jau e . 

La pa ie fe elle  est pla e  
à l’i t ieu  de l’o eille. 
Se e  fe e e t la pi e. 
Vous e te dez l’e li ue-
tage. Ouv i  la pi e i -
diate e t ap s. 

La ou le ULTRA  est pos e fe e e t à l’o eille. Elle est 

e o aissa le à sa t te oi e. 

Te i e  la pose e  lui faisa t 
fai e u  ua t de tou  da s u  
se s puis da s l’aut e  ai  de 

ie  oupe  les hai s. 
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Vérification de la présence du prélèvement 

T oi  ve t ou ouleu  plus ou oi s la he  
= P ise d’ ha illo  ussie 

T oi  ose 

= Aiguille vide  
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Notice complémentaire boucle ULTRA Flex-TST (FR16) 
 

A FAIRE / A PROSCRIRE 

    
 

 

Attention, la position de la boucle dans la pince est primordiale 
 

               
 

 

 

               
 

 

  
 

 

 

 

  

  

La partie femelle n’est pas assez enfoncée 

CASSE, TORSION, RECUL de l’aiguille 

=> MAUVAIS PRELEVEMENT 

ou/et MAUVAISE POSE 

La partie mâle n’est pas assez enfoncée, il y a un espace 

L’aiguille ne 
dépasse pas du fût 

de la partie mâle 
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Notice complémentaire boucle ULTRA Flex-TST (FR16) 
 

A FAIRE / A PROSCRIRE 

    
 

 

Attention, ne pas endommager le capuchon vert 
 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, la o te tio  de l’a i al est primordiale 

L’a i al e doit pas ouger pe da t le pr l ve e t et la pose 
 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

SI PAS DE CONTENTION, 

DE TENUE / MAINTIEN DE L’ANIMAL 

=> MAUVAIS PRELEVEMENT 

ou/et MAUVAISE POSE 

Le capuchon vert a été 

enfoncé avant pose 

MAUVAIS PRELEVEMENT 

ou/et MAUVAISE POSE 

Bloquez le veau, attachez-le, faites-vous aider, … 


